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　「ＧＮＤ」はグランドといいます。電気は水

のように高い方から低い方へ流れます。マイク

ロビットでは、各端子から、最も低いこのグランドに向かって電

気が流れます。

やま にし じゅんいち めい よ きょう じゅ

（山西潤一・富山大名誉教授、日本教
しん こう

育情報化振興会長）

☆毎週土曜日に掲載します

れいぞうこ

　食べ物を冷やす冷蔵庫、部屋を
かいてき たも

快適な温度に保つエアコン…。身

の回りには、電気で動くものが

たくさんあります。今回は、そん

な電気の働きとプログラミング

について、前回から勉強している

ｍｉｃｒｏ：ｂｉｔ（マイクロビット）を

使って考えます。

　ｍｉｃｒｏ：ｂｉｔは、手のひらサイズ
ゆ はか

の板に、温度や揺れなどを測るセ

ンサーやＬＥＤ（発光ダイオード）
ひょうじ きのう そな

表 示画面などいろんな機能が備
そうち

わっている装置です。センサーか

らの情報を受け取り、外部へ信号
たんし

を送って作動させる入出力端子も

あります。今回は、この装置の左
はし

端にある「０番の端子」と右端の

「ＧＮＤ端子」を使い、プログラ

ムをつくります。

　ｍｉｃｒｏ：ｂｉｔに理科の実験で使う、

わに口グリップをつなぎます。命
く

令文は、おなじみの「ずっと繰り
じょうけんぶんき

返す」の後に、 条 件分岐の「も

し〈端子０番がタッチされている〉

なら」を追加します。

　〈端子０番がタッチされている〉

って、どういう意味？　そんな声

が聞こえてきそうですね。コンピ

ューターが０番の端子から電気が

流れて、ＧＮＤ端子に伝わってい
はんだん じょうたい

ると判断している 状 態です。つ

まり、板の左端から右端まできち

んと電気が通っていますよ、と言

っているわけです。

　小学生の太郎君は、電気の流れ

を調べるプログラムをつくりまし

た。電気が流れていたら「ＬＥＤ

表示画面にハートマーク」、流れ

ていなければ「×マーク」が表示

されます。

　ｍｉｃｒｏ：ｂｉｔにつないだわに口グ

リップの反対側のグリップに、い

ろいろなものをつなげば、電気を

通すもの、通さないものを調べる

ことができます。太郎君が友達の

花子さんとイラストのように手を
にぎ

つないでわに口グリップを握る

と、ＬＥＤ表示画面にハートマー

クが出ました。人間の体も電気を

通すことが分かります。

　今度は花子さんが、ｍｉｃｒｏ：ｂｉｔ

の温度センサーを使い、学校の教
せってい たも

室がいつも設定した温度に保たれ

るシステムを考えました。

　「もし［部屋の温度］＞［設定
れいぼうき

温度］なら」「冷房機を動かす」
だんぼうき

「でなければ」「暖房機を動か

す」
りかい

　命令文の組み立ては理解できま

すよね。「冷房機を動かす」と「暖
れんさい

房機を動かす」は、連載の�回
ていぎ

（６月５日付）で勉強した定義ブ

ロックを使えば便利です。

　最近の空調システムは、人の気

配を感じ取り、人がいないと自動

的に切れたり、人がいれば心地よ

い風を送ったりします。エネルギ

ー節約のための自動化システムの
みな

開発が進む中、皆さんも快適な毎
す

日を過ごすために、どんなセンサ
せいぎょ

ーでどんな制御をすればいいか、

考えてみてください。


